Ing.-Biro WALD + CORBE CAD DIN A3

Asphaltierte Abfahrt fir
Unterhaltungsarbeiten 3
Neigung 1:7,5 (13,3 %)

//
~N
deflache~_>

™ 281,70
&
~N

Ingenieurbiira flir Wasserbau, Wasserwirtschatt und Tisfbau
Am Hecklehamm 18 76548 Hiigelsheim  Telefon (07229) 1876-00  Telefax (07229) 1876-77

VORZUGS-Variante

Projektnr.. 102.11.011

R 8 o
Damm mit Graseinsaat f@ B
L[/ 5
=t 0
= %)
= RN 2 =z 0
MM ,r %‘\hﬂwﬂa m
ZONN &
Gewssserriick- | | % a
bau auf ca. 90 m 4
7 I 'y
‘\Z\/M-Nc@m@mm Auslassbauwerk mit
integrierter Hochwasserentlastung,
aquatisch + terrestrisch durchgéngig
NN a 05 m«.. / \
| UWM o
Graben / Klinge — = 4
verschwenken . =
==
Pegelstrecke anlegen: 30 m lang, w MM
etwa 1,5 m tief, mit begriintem ; -
Deckwerk aus Wasserbausteinen
Gewasseranpassung im UW & :
des Bauwerks auf ca. 30 m Lange T /va
0.
-|Bestandsbéschung um Asphaltierte Abfahrt fiir
0,5 m auf 1,5 m erhéhen [\ - Unterhaltungsarbeiten
s 7
. % Steuerpegel QWM\@
Anschiuss an das M Lager- und BE-Flache \ \¢ \%WMN»#
bestehende Gewésserbett — | - i (% s P
\
N ¥ \!
|
Mﬂw W H : Datum Name
. . A\ U Feo |'¥:JFWW BERATENDE INGENIEURE HRB _Nm_o_.dmsvmﬂd [ Fils Bearb. |13.06.2013|St/Kie
Vorplanung - Varianten-Studie e LP - Damm, Variante 2 | oy,

MaRstab:  1:500

Zeichnung:




